
UPUTSTVO
ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Nakon svakog korišćenja, preporučljivo je obrisati sva stakla i metalne delove mekanom 
krpom, čime se uklanja sva zadržana voda. Ovo će pomoći u sprečavanju stvaranja 
buđi i kamenca, posebno u oblastima gde je prisutna teška voda. Nagomilani kamenac
je teško ukloniti. 
Kod uobičajenog čišćenja tuš vrata, koristite tečne proizvode uz obavezno ispiranje 
mlakom vodom. Izbegavajte upotrebu grubih i oštrih proizvoda, kako biste izbegli 
eventualna oštećenja. Pri čišćenju koristite mekanu krpu ili sunđer.

Ne koristite agresivna i abrazivna sredstva za čišćenje, jer ćete tako uništiti površinu ili 
zaštitni sloj na tuš vratima. Ne koristite deterdžente u prahu, dok se bezalkoholni tečni 
deterdženti mogu koristiti. Ni u kom slučaju ne koristite sredstva poput amonijaka, 
acetona i alkohola jer ćete njima trajno oštetiti tuš vrata.
Tragovi kamenca se uklanjaju sa 5% sirćetnom kiselinom ili limunovim sokom uz 
ispiranje mlakom vodom.

ČIŠĆENJE

NEDOZVOLJENA SREDSTVA

Hlorova kiselina
Amonijak
Aceton
Izbeljivač
Kiselina za kućnu upotrebu
Razna sredstva za dezinfekciju
Sirće za čišćenje

Takođe treba izbegavati tečna sredstva za čišćenje sa oštrim česticama,
grubi sunđer za čišćenje, kao ni sunđer od metalne vune.
Korišćenje navedenih sredstava može trajno oštetiti površinu tuš vrata.

 

HEMIKALIJE KOJE TREBA IZBEGAVATI



Voda koja sadrži više kalcijum-karbonata, ostavlja više tragova na površini tuš vrata.
Zato je preporučljivo obrisati izložene delove tuš vrata suvom krpom
nakon korišćenja. Tako ćete tuš vrata održati duže vreme novim.

Kamenac i prljavštinu koja se skuplja oko nosača stakla i ostalih delova možete da 
skinete mešavinom vode i sirćeta (cca. 10 ml u 1 litar vode), a zatim tečnim sapunom i 
sunđerom operite elemente i na kraju isperite čistom vodom. 

PREPORUKA

SAVETI ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE TUŠ KABINE 


